
● Lenklamellengi�er mit Klemmfederbefes�gung aus Aluminium naturton eloxiert.

● Mit waagrecht (ALG-O) oder waagrecht und senkrecht (ALG-D) ange-

   ordneten, zur Einstellung der Luftstrahlrichtung einzeln verstellbaren Luft-

   lenklamellen.

● Zum Anbau geeignte Mengenregulierung AMR für ALG-O und ALG-D. Besteht

   aus profiliertem, verzinkten Stahlblech, Lamellen gegenläufig und gemeinsam 

   verstellbar. Teilung 50 mm, freier Querschnitt 5-95%.

● Geeignet für Zu- und Ablu5betrieb.

● Einbau mit oder ohne Einbaurahmen.

● Ab Breite 825 mit mi8gem Trennsteg.

ALG-O ALG-D ER AMR

ALG 325 125 989331 989531 989931 9893431   325 x 125 331 x 125

ALG 325 225 989332 989532 989932 9893432   325 x 225 331 x 225

ALG 425 125 989341 989541 989941 989441   425 x 125 431 x 125

ALG 425 225 989342 989542 989942 989442   425 x 225 431 x 225

ALG 525 125 989351 989221 989951 989451   525 x 125 531 x 125

ALG 525 225 989352 989552 989952 989452   525 x 225 531 x 225

ALG 525 325 989353 989553 989953 989453   525 x 325 531 x 325

ALG 625 125 989361 989561 989961 989461   625 x 125 631 x 125

ALG 625 225 989362 989562 989962 989462   625 x 225 631 x 225

ALG 625 325 989363 989563 989963 989463   625 x 325 631 x 325

ALG 825 125 989381 x 989981 x   825 x 125 831 x 125

ALG 825 225 989382 x 989982 x   825 x 225 831 x 225

ALG 825 325 989383 989583 989983 x   825 x 325 831 x 325

ALG 1025 125 989311 x 989911 x  1025 x 125 1031 x 125

ALG 1025 225 989312 x 989912 x  1025 x 225 1031 x 225

ALG 1025 325 989312 x 989913 x  1025 x 325 1031 x 325

LENKLAMELLENGITTER ALU

Einbaumaß mit ER
Art.-Nr.

Typ Breite (mm) Höhe (mm) Einbaumaß ohne ER


