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CARATTERISTICHE TECNICHE 305E

Dimensioni mm
Peso
Alimentazione
Tensione di scarica
Consumo Totale
Lampade UV-A
Durata lampade
Dotazione di serie
Grado IP
Classe di isolamento
Metel Code

685x200x380 mm (h)
8 Kg
230V - 50 Hz 
5000V
45W
1X20W
2000 h
catenella 
IPX4
II
MOE305E

CARATTERISTICHE TECNICHE 309

Dimensioni mm
Peso
Alimentazione
Tensione di scarica
Consumo Totale
Lampade UV-A
Durata lampade
Dotazione di serie
Grado IP
Classe di isolamento
Metel Code

355X155X315 mm (h)
4,2 Kg
230V - 50 Hz 
5000V
45W
2X15W
1500 h
catenella 
IPX3
II
MOE309

ART.305E ART.309

CRI CRI
305E

CRI CRI
309

TECHNISCHE DATEN 305E
Abmessungen (mm) 685 x 200 x 380
Gewicht (kg) 8,0
Spannung (V/Hz) 230 V~50 Hz
Leistung (W) 45
Schutzklasse II
Schutzart IPX4
Reichweite (m, r. linear) 10 - 12
Spannung Gitter (V) 5.000
Lampe 1 x 20 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h) 2.000
Material Stahl lackiert, ABS

TECHNISCHE DATEN 309
Abmessungen (mm) 355 x 155 x 315
Gewicht (kg) 4,2
Spannung (V/Hz) 230 V~50 Hz
Leistung (W) 45
Schutzklasse II
Schutzart IPX3
Reichweite (m, r. linear) 10 - 12
Spannung Gitter (V) 5.000
Lampe 2 x 15 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h) 1.500
Material Stahl lackiert, ABS

Dieses Modell für den professionellen Einsatz zeichnet ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis aus.

STRUKTUR
Das Modell 305E ist durch den robusten Aufbau auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen 
geeignet. Der CRI CRI 305E unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenom-
men sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht 
werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

LAMPE
Das Modell CRI CRI 305E ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 20 W ausgestattet und 
verfügt über einen Wirkbereich von 10 - 12 m. Die obere Gehäuseabdeckung verhindert das Eindrin-
gen von Staub und Wasser in den Lampensockel.

SICHERHEIT
Durch die Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz), zertifiziert von IMQ, für den dauerhaften Einsatz in nas-
sen Bereichen geeignet.

Leicht und kompakt, durch den herausnehmbaren Auszug extrem einfach zu reinigen.

STRUKTUR
Das Modell 309 ist robust und für den semiprofessionellen Einsatz geeignet. Der CRI CRI 309 unterliegt 

einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt 
durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu 

gewährleisten.

LAMPE
Das Modell CRI CRI 309 ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W ausgestattet 

und verfügt über einen Wirkbereich von 10 - 12 m. 

SICHERHEIT
Schutzart IPX3 gegen Feuchtigkeit. Gitter und Kunststoffe sind gegen Oxidation geschützt. Das 

Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent gegen frühzeitige Alterung. Durch die 
enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und 

effektive Funktion gewährleistet.

ZUBEHÖR 309    Lampe UV-A, 15 W.    Art. 415
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