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Technische Daten Maße (mm)

Leistung 
Motor (W) 40 max.

Spannung 
(V/Hz) 220-240/~50

Anzahl Stufen 3

Drehzahl 
min-1 1.145 max.

Oszillation (°) 90

Gewicht (kg) 5,4

Flügelrad Ø 400

Schalldruck 
(LP -3m) dB(A) 40,1

Schallleistung 
(LW) dB(A) 57,2

Luftmenge 
(m3/h)* 4.000

Serviceverh.
(m³/min/W) 1,67

460 420

1.480 - 1.893

■ Gehäuse, Schutzkorb und Flügel-
rad aus schlagzähem Kunststoff,  
Farbe Lichtgrau oder Schwarz. 

■ 3 Geschwindigkeitsstufen 
am Gerät schaltbar.

■ Mechanische 90°-Oszillation, 
abschaltbar.

■ 3-blättriges Flügelrad für beste 
    Luftleistung bei geringstem 

     Geräusch optimiert.

■ Korbneigung vertikal einstellbar. 

■ Stabiler Standfuß mit höchster 
        Kippsicherheit.

■ Höhenverstellbar von 1.480 bis 1.893 mm.

■  Kabellänge 1,5 m mit Euro-Flachstecker.

■ Schutzart IP20, schutzisoliert.

■ Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und des Flügels 
zu öffnen.

Gordon C 40 LG 
#60620 
Standventilator lichtgrau

Gordon C 40 SW #60621 
Standventilator schwarz

Artikel Art.-Nr. Farbe Korb Ø (mm)

Gordon C 40 LG 60620 Lichtgrau 460

Gordon C 40 SW 60621 Schwarz 460

90°

Italienisches Design mit höchster Qualität

Gordon C

GEWERBE-
EINSATZ

Zertifi ziert nach 
Maschinenrichtlinie 

2006/42/EC Teil 1 
für die Verwendung 

im Gewerbe.

italienisches Design, 
aufgenommen in den
ADI DESIGN INDEX 2004

Design: 
F. Trabucco and M. Vecchi.

Gordon C 40 LG 
#60620 
Standventilator lichtgrau

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.         *gemessen nach IEC 60879
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