
6

Tradition TV 30 II
Glänzender Blickfang

TRADITION TV 30 II CH #303052
Metallgehäuse verchromt oder matt 

schwarz lackiert, Schutzkorb verchromt 

oder Kupfer gebürstet

■ Traditionelles Design mit modernster 

Technik in Metallausführung.

■ Gehäuse und Schutzgitter glänzend ver-

chromt oder Gehäuse Schwarz matt, 

Schutzgitter und Fußring Kupfer gebürstet.

■ 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Hebel-

schalter bedienbar.

■ Vertikale Neigung einstellbar.

■ Mechanische 85°-Oszillation, abschaltbar.

■ Stabiler, kippsicherer Standfuß 

mit Gummifüßen.

■ Einfache Reinigung durch abnehmbare 

Schutzgitter.

■ Leistungsstarkes Aluminiumfl ügelrad.

■ 1,8 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 1,0 mm² mit 
Schutzkontaktstecker.

TRADITION TV 30 II CH #303052

schwarz lackiert, Schutzkorb verchromt 

oder Kupfer gebürstet

■ Einfache Reinigung durch abnehmbare 

Schutzgitter.

■ Leistungsstarkes Aluminiumfl ügelrad.Leistungsstarkes Aluminiumfl ügelrad.

■ 1,8 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 1,0 mm² mit 1,8 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 1,0 mm² mit 
Schutzkontaktstecker.Schutzkontaktstecker.

GEWERBE-
EINSATZ

Zertifi ziert nach 
Maschinenrichtlinie 

2006/42/EC Teil 1 
für die Verwendung 

im Gewerbe.

85°

Artikel Art.-Nr. Gehäuse Korb

TV 30 II CH 303052 Chrom glänzend Chrom glänzend

TV 30 II MS 303053 Schwarz matt Kupfer/Schwarz matt

Technische Daten

Leistung Motor (W) 37 max. Drehzahl min-1 1.321 max.

Spannung (V/Hz) 220-240/~50 Oszillation (°) 85

Anzahl Stufen 3 Gewicht (kg) 3,5

Schalldruck 
(LP -3m) dB(A) 38,6 Schallleistung 

(LW) dB(A) 56,7

Luftmenge (m3/h)* 1.292 Service Verhältnis
(m³/min/W) 0,65

Maße (mm)

Maß A (mm) 340

Maß B (mm) 280

Maß C (mm) 424

Flügelrad Ø 300

Lieferung komplett aufgebaut.

TRADITION TV 30 II MS
#303053
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Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.          *gemessen nach IEC 60879
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