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INSECTIVORO KYOTO

BREVETTO DEL CASSETTO

Cassetto estraibile di facile pulizia

filtri lavabili

Cod.001493 Lampada32W
Codice METEL MOE001493

Cod.002573 Filtro posteriore grigio 
Codice METEL MOE002573

Cod.002575 Filtro per cassetto 
Codice METEL MOE002575

Cod.0415 Lampada15W
Codice METEL MOE0415

Cod.002851 Filtro verde per cassetto 
Codice METEL MOE002851

Cod.002856 Filtro posteriore verde 
Codice METEL MOE002856

BREVETTO DEL CASSETTO

CARATTERISTICHE TECNICHE 368G

Struttura
Dimensioni
Peso
Tensione di Alimentazione
Lampade UV-A
Durata Lampade
Velocità motore
Classe di isolamento
Consumo Totale
Codice Metel

PC-ABS
245x220x340 mm (H)
2,4 kg
230V/50Hz
1x32 W
2000 h
900 rpm
II
55 W
MOE 368G

CARATTERISTICHE TECNICHE 396A

Struttura
Dimensioni
Peso
Tensione di Alimentazione
Consumo Totale
Lampade UV-A
Durata Lampade
Velocità motore
Classe di isolamento
Codice Metel

PP
245x190x340 mm (H)
1,9 kg
230V/50Hz
35W
1x15 W
5000 h
900 rpm
II
MOE 396A

Das Modell INSECTIVORO ECONOMY 368G ist das Grundmodell der INSECTIVORO-Familie und 
bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis mit guten Fangergebnissen.

EINSTUFIGER VENTILATORMOTOR
Der einstufige Ventilatormotor hat ausreichend Leistung, um auch größere Insekten einzusaugen. 
Die Aufstellung sollte, wie bei allen Insektenfallen mit UV-A Lampen als Lockmittel, an dunklen, 
schattigen Orten erfolgen. Filter und Fangbehälter sind regelmäßig zu reinigen.

PATENTIERTER FANGBEHÄLTER
Einfach zu reinigender, entnehm-
barer Fangbehälter

ZUBEHÖR 368G
Lampe UV-A, 32W
Art. 1493
Kassettenfilter, grau
Art. E10-2573
Hinterer Filter, grau
Art. E10-2575

auswaschbarer 
Ansaugfilter

TECHNISCHE DATEN 368G
Abmessungen (mm) 245 x 220 x 340
Gewicht (kg) 2,4
Spannung (V/Hz) 230 V~50 Hz
Leistung (W) 55
Drehzahl Motor (U/min) 900
Schutzklasse II
Reichweite (m, r. linear) 14 - 16
Lampe 32 W UV-A, aktinisch 
Lebensdauer Lampe (h) 2.000
Material PC-ABS
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